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Flexstor Il 4U mit LTO-3 (Madrid)

Die Flexstor Il 4U Tape Library ist die logische Folgerung auf die Flexstor Il 2U Einstiegslibrary. Das
durchgéangige Familienkonzept bietet die solide Basis mit intelligenter Robotik Ansteuerung tber LUN
Masking, Browser-basierende Ferniiberwachung, integrierter Barcodeleser und Kompatibilitdt zu
Standardanwendersoftware. Die im Vergleich zur 2U doppelte Bauhthe steigert die Kassetten- und
Laufwerkszahl und ermdglicht den Einsatz in heterogenen Umgebungen mit unterschiedlichen
Kapazitats- und Geschwindigkeitsanforderungen.

Merkmale:

+ Niedriger Platzbedarf und hohe Datendichte
Durch hocheffiziente Auslegung der Kassettensteckplatze werden lediglich 4 Hoéheneinheiten im 19
Zoll Rack in Anspruch genommen. Die erreichbare Kapazitat bei 2:1 Komprimierung betragt 33,6
TByte.

+ Einfache Integration in existierende IT Infrastrukturen
Integriertes Web-Basierendes Remote Management ermdglicht dem Administrator die Library vom
Schreibtisch aus zu Gberwachen und Eingriffe vorzunehmen. Es entfallt die Notwendigkeit vor-Ort
Modifikationen durchzufthren.

+ Integrierter Barcodeleser
Der Standard installierter Barcodeleser erlaubt kurze Initialisierungszeiten und vereinfacht die
Zuordnung der Kassetten bei der Medienbestiickung und Medienentnahme.

+ Kassettenmagazine und Mailslot inklusive
Samtliche Kassetten befinden sich in vier Leicht-Enthnehmbahre Magazine. Der Standard
vorhandener 3-fach Magazinmailslot ermoglicht zudem unterbrechungsfreies sichern.

+ Einfache Wartung
Das Netztell, Library Controller, Laufwerk und Robotik sind vor-Ort austauschbar damit eine
schnelle Wiederaufnahme des Betriebs gewahrleistet ist.
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Die hohe Anzahl der Kassetten und die Flexibilitat in der Handhabung erméglichen den Einsatz in
Bereichen wo bisher nur Midrange-Libraries zur Geltung gekommen sind. Dabei garantiert das
Uberzeugende Design im 4U Formfaktor den geringen Platzbedarf im Racksystem. Die
Einzelmerkmale der Ferniiberwachung, Hot-Swap Laufwerke, 4 Magazine und Mailslot erlauben die
unterbrechungsfreie Datensicherung und erhdhen somit die Zuverlassigkeit des gesamten Netzwerkes.

Technik:
Allgemein
Laufwerkstyp
Medientyp
Medienkompatibilitat
Schnittstellentyp
Formfaktor
Konfiguration
Anzahl Laufwerke
Anzahl Slots

Anzahl Import/Export Slots
Anzahl der Magazine

Kapazitat

Native Kapazitat
Komprimierte Kapazitat (max.)
Leistung

Native Datentransferrate

Komprimierte Datentransferrate
(max.)

Zuverlassigkeit
Robotik MCBF
Laufwerk MTBF
Zugriff und Betrieb

Managementschnittstellen

Hostschnittstelle
Lieferumfang

Enthalten

Stromversorgung

Typ

Installierte Anzahl
Erforderliche Netzspannung
Leistungsaufnahme im Betrieb
Umgebungsbedingungen
Gerauschentwicklung

Max. Vibrationen
Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Abmessungen und Gewicht
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht (ohne Medien)

Flexstor Il 4U LTO-3

HP LTO-3 Half Height Drive (SCSI)
Ultrium-3

LTO-3 (R/W), LTO-2 (R/W), LTO-1 (R)
Ultra320 LVD SCSI (HD68)

19" Rackmount (4 HE)

2 (Hot-Swap fahig)
42

3
4

16,8 TByte
33,6 TByte (bei 2:1 Komprimierung)

160 MB/s mit zwei Laufwerken; 80 MB/s mit einem Laufwerk;
320 MB/s mit zwei Laufwerken; 160 MB/s mit einem Laufwerk.

500.000 Medienwechsel (ausgenommen Laufwerk)
> 250.000 Stunden (100% Duty Cycle)

Passwortgeschiitztes LCD Menii fur Laufwerk, Medium, Konfiguration und
Diagnose

Remote Management Utility (RMU) mit Fast Ethernet (RJ45) Anschluss fir
Fernverwaltung und komfortable Wartung per Browser

Ultra320 LVD SCSI (HD68)

SCSI Terminator und SCSI Kabel, Netzkabel, Quick-Install-Guide, Handbuch auf
CD-ROM

Internes Netzteil

1 oder 2 (redundantes Netzteil)
Wechselstrom 100-240 V (50-60 Hz)
220 Watt (bei einem Netzteil)

<= 5,8 B ("quiet office")
0,21 Grms 5-500 Hz in Betrieb
10-35°C

20 - 80 % bei nicht kondensierenden Betriebsbedingungen

4475 mm

740 mm

175,2 mm

20 kg (ohne Laufwerk); 28 kg (mit zwei LTO-3 Laufwerken)



