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ThinStor PLUS LTO-2 „Lugano“ 
 
Als konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen ThinStor Tape Autoloader Serie gibt es nun die 
ThinStor PLUS Varianten. 
Sie stellen zuverlässige und einfach zu installierende Lösungen für bedienerloses Backup dar. Der 
Einsatz von mehreren Datenkassetten ermöglicht servernahes, überwachungsfreies und 
automatisiertes Backup. Das Gehäusedesign erlaubt wahlweise den Einsatz als stand alone Gerät 
oder die Integration im Rackcenter mit einem Platzbedarf von nur 2 Höheneinheiten (2U). 
Die Tape Autoloader sind zu den meisten marktüblichen Servern, Betriebssystemen und Backup 
Programmen kompatibel. Das Modell „Lugano“ stellt dabei das aktuelle Einstiegsmodell der 
Autoloader Palette dar. 
 

 
 
Neue Features 

 
+ Optionales Remote Management 

Über einen optionalen Netzwerkanschluss (RJ45) können die Autoloader mittels Browser über ein 
Netzwerk administriert und gewartet werden. 

 
+ Leistungsstärkerer Controller  

mit höherer Performance, mehr Möglichkeiten und einer noch höheren Zuverlässigkeit 
 
+ Verbesserte, leisere Belüftung 

Durch die neue, verbesserte Luftstromführung und das Cooling Management erfüllt ThinStor PLUS 
die Bedingungen für „quiet office“ Anforderungen und hebt so die Zuverlässigkeit weiter an. 

 
+ Panel ist Code geschützt 

Das Bedienpanel (OCP) an der Vorderseite ist durch einen Code vor unberechtigtem Zugriff 
geschützt. 

 
+ Vorort tauschbarer Lüfter 

Der Gerätelüfter wurde an die Außenseite des Gehäuses geführt und ist vor Ort austauschbar, um 
Wartungs- und Reparaturkosten so gering wie möglich zu halten. 

 
 
Die einfache Installation und das automatisierte Management des ThinStor PLUS mindern das 
Sicherheitsrisiko eines Datenverlustes durch Anwenderfehler. Durch Einsatz robuster und bewährter 
Technik wird eine sehr hohe Ausfallsicherheit gewährleistet. Maximale Modularität und Skalierbarkeit, 
geringer Platzbedarf sowie niedrige Kosten pro Gigabyte Backup-Speicher bilden hohen 
Investitionsschutz. Eine unterbrechungsfreie Datensicherung erhöht die Zuverlässigkeit des gesamten 
Netzwerkes. 
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Technik: ThinStor PLUS LTO-2 „Lugano“ 
Allgemein 

Laufwerkstyp HP LTO-2 Half Height Drive (SCSI) 

Medientyp Ultrium-2 

Medienkompatibilität LTO-1 (R/W), LTO-1 (R) 

Schnittstellentyp Ultra160 LVD SCSI (HD68) 

Formfaktor Rackfähige Tabletop Version - 19" Rackmount (2 HE) 

Konfiguration 

Anzahl Laufwerke 1  

Anzahl Slots 8 

Anzahl Import/Export Slots 1 

Kapazität 

Native Kapazität 1,6 TB 

Komprimierte Kapazität (max.) 3,2 TB (bei 2:1 Komprimierung) 

Leistung 

Native Datentransferrate 40 MB/s 

Komprimierte Datentransferrate 
(max.) 80 MB/s 

Zuverlässigkeit 

Robotik MCBF 250.000 Medienwechsel (ausgenommen Laufwerk) 

Laufwerk MTBF > 150.000 Stunden (100% Duty Cycle) ausgenommen Laufwerk 

Zugriff und Betrieb 

Managementschnittstellen 

A) Standard: Passwortgeschütztes LCD Menü für Laufwerk, Medium,  
     Konfiguration und Diagnose  
B)  Remote Management Utility (RMU) mit Fast Ethernet (RJ45) Anschluss für 
optionale Fernverwaltung und komfortable Wartung per Browser 

Hostschnittstelle Ultra160 LVD SCSI (HD68) 

Lieferumfang 

Enthalten SCSI Terminator, Netzkabel, Quick-Install-Guide, Handbuch auf CD-ROM 

Optional Barcodeleser, RMU, 19" Rackmount-Einbaukit, Medien, Barcode Labels 

Stromversorgung 

Typ Internes Netzteil 

Installierte Anzahl 1 

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50-60 Hz) 

Leistungsaufnahme im Betrieb 50 Watt 

Gestellte Leistung 70 Watt 

Umgebungsbedingungen 

Geräuschentwicklung <= 5,8 B ("quiet office") 

Max. Vibrationen 0,21 Grms 5-500 Hz in Betrieb 

Betriebstemperatur 10 - 35 °C 

Zulässige Luftfeuchtigkeit im 
Betrieb 20 - 80 % bei nicht kondensierenden Betriebsbedingungen 

Abmessungen und Gewicht 

Breite 421 mm 

Tiefe 680 mm (einschl. Barcode Reader) 

Höhe 84 mm 

Gewicht 10,5 kg 

 


